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Kijelzé

@ ddtum és a pontos idd - détum és pontos idd beallitasa.

ﬁ ontozési program inditdsi ideje — programonként 1-4 inditasi idd adhato meg

E zondk dntozési ideje — minden zona ontozési ideje kilon megadhato 1 perctdl 4 oraig

E ontdzési napok — a felhasznald kivalaszthatja, hogy mely napokon legyen antézés,
hogy péros vagy paratlan napon legyen antgzés, illetve hogy hany naponként legyen ontozés

% évszakhoz igazitds — lehetdséget ad a felhasznalonak, hogy a zonak ontozési idejét
az évszakhoz igazitsa, a vezérld automatika dtprogramozasa nélkul

@ ledllitds — az ontozés ledllitasa
program azonositd — az adott program betdjelét jelzi (A vagy B)

ﬁ'. villogd szdréfej — a folyamatban lévd dntozést jelzi

‘? esernyd — jelzi, ha az esdérzékeld felfuggesztette az ontozést

@ athuzott esernyd - jelzi, ha az esdérzékeld kézzel ki lett iktatva (Bypass)

@ — a honapot jelzi a datum bedllitisanal

@ — a napot jelzi a datum beallitisanal

{‘}j’ egy 20na kézi inditdsa — egy ontdzési 1ona egyszeri elinditisa

'{‘}}’ Osszes zona kézi inditasa — az osszes ontazési zona, vagy a kivalasztott ontdzési zondk egyszeri

elinditdsa
Current
System O
F@\ ~ B H'EM - r@TlmeDay
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WaerDaysmI "‘; vy ﬁi@" FE) .\.E RunTimes

Nyomdgombok

& gomb - noveli a kijelzdn villogd elem értekét

@ gomb — csokkenti a kijelzén villogo elem értekét

D gomb - elére lép a kivetkezd elemre

© gomb — visszalép az elézd elemre

) gomb - kivalasztja az A, B, C programot, az eltérd dntozési igényekhez
€} Mode gomb — a programozasi menlipontok kizott lehet vele lépegetni
A vezérlé automatika programozdsa

Az dntdzési program harom részbdl all:

1) az ontozési program inditasi idejébdl, 2) a zonak ontozési idejébdl, 3) az antozési napokbal.

A program az Osszes ontozési zonat lefuttatja numerikus sorrendben. A programok egymastal

flggetlenek, és ar ontorési zondk mindegyikét hozza lehet rendelni mindkét programhoz.

A datum és a pontos id6 beallitasa i

1. Nyomja mega #E) Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Current time/day lldsra mutassan

2. Akijelzdn megjelenik a villogd évszém a Q '.'ag',@ gomb megnyomasaval llitsa be a pontos évszamot.
Agomb segitségével tud az aktudlis honap beallitdsdra lépni.

3. Ekkora hénap szamjele villog és a El-:t'l ikon lathata. Aﬂvagvﬂgumbat
hasznélja a hénap beallitdsahoz. AQ¥gombet, hogy a nap beéllitdsahoz lépjen.

4. Most a nap szanjele villog és a@ikon lithatd a kijelzén. A vagy @ gombot

hasznalja a nap beéllitisahoz. Ha megnyomja 2 gombot, akkor 2 pontos idé bedllitdsihoz lép.

6. Most az éra 51émjegvei\rillognak.Aﬂ}vagv gomb megnyomasaval allitsa be az drat.
Myomja meg aagomhot, hogy a perc bedllitasdhoz lépjen.

7. Aldvagyimgomb megnyomasdval dllitsa be a percet. Ezzel bedllitotta a
détumot és a pontos id&t!
Az dntozési program inditasi idejének bedllitasa Start Time)
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1. Nyomja meg a#IMode gambot annyiszor, hogy a nyil a Start Times alldsra mutasson.

Az A program jebenik meg a kijelzdn. (Ha szukséges a B programot is ki tudja valasztania  gomib megnyomasdval,)

Aﬂvagyagomb megnyomasaval dllitsa be a kivant inditasi idépontot.
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A tovabbi inditasi iddpontot is szeretne megadni, nyomja meg a
vagy a(@» gombbal lépjen a kovetkezd programra.

Beallitott inditasi idGpont torlése
Amennyiben a nyil a Start Time &lldsra mutat, a€Yvagy  gomb tobbszir megnyomasaval allitsa be a 24:00
[12:00 AM) értéket. Ha ekkor egyszer megnyomja algoigombot az adatt inditési iddpent kikapcsalt (OFF) llapatba keriil

A zondk ontozési idejének bedllitasa (Run Times)

1. MNyomja meg a¢ #Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Run Times dllasra mutasson.

gombaot,

2. ALYy gomb megnyomdsaval vilasszon egy programot (A vagy B).

3. Aﬂ'{ag'ﬁgnmh megnyomasaval allitsa be a kivint Gntozesi iddt. A 20nak ontozési ideje 1 perc és 4 dra kzatt dllithato.
Ha a kovetkezd zonara szeretne lépni, nyomja meg a

Az ontdzési napok beallitasa (Water Days)

1. Nyomja meg a¥=}Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Water Days dllasra mutasson

gombot.

2. AfQgomb megnyomasaval valassza ki a kivant programot.
3. Avezérld automatika kijelzdjén a nyil a hét egy napjdra mutat (MO, TU, WE, TH, FR, 34, 5U).
Jﬂgr.'nt megryomasdval tudja aktivélni a1 adott napon az Gntheést, Az adott napon az dntdeésta  gomb megnyomaséval tudja trdini.

Paros vagy paratlan napokon torténd ontdzés kivalasztisa

Ebben a funkcidban a verérld automatika a honap szimozott napjain inditja el az Gntoeést, a hét kivalasztott napjai helyett.

(paratlan napok: 1, 3, 5, sth.; paros napok: 2, 4, 6, sth.)

1. Water Days madban annyiszor nyomja mega  gombot, amig a kijelzdn a jel az 00D (paratlan) vagy EVEM [paros)
felirathoz mem ér. Nyomja meg a + gombat, és

2; nﬂgomh megnyomasdval tudja kivilasztani, illetve a  gomb megnyomasdval tordlni a hénap paratlan
1.napjain torténd dntozést.

Idékozdnkénti dntozés kivalasztasa

Ezzel az opcidval 1-tdl 31 napos iddkozdnkénti ontozést valaszthat.

1. Water Days mddban annyiszor nyomja mega  gombot,amig a kijelzdn a jel az INT.

¥ gombot, és a kijelzén egv@ikon jelenik meg és egy villogd 1-es szam.

2. Af}vagy @@ gomb megnyomasdval allitsa be, hogy hany nap teljen el két antazés kazott
{1-31 nap kozdtt). Ezt nevezzik intervallumnak.

A vezérld automatika a kivalasztott program szerint a kivetkezd antozési iddpontban elinditja

elinditja az ontozest, majd ezt kovetden az iddkozonkenti ontdzésnek megfelelden fog ontozni.

Evszakhoz igazitas (Seasonal Adjustment)

Az évszakhoz igazitdssal anélkiil tudja megvaltoztatni az dsszes zdna futdsi idejét,
hogy atprogramozna a vezérld automatikat.

1. MNyomja meg a#5D Mode gombot annyiszor, hogy a nyil a Seasonal Adjustment alldsra mutassan.

2. Nyomja meg agpvagyl@eombot az Ewszakhoz igazitds értékének szdzalékos véltoztatasahoz
Ezzel a funkcioval az eredeti ontozési idoket 10%-tol 150%-ig lehet allitani.

MEGJEGYZES: A vezérls automatika programozasakor az Evszakhoz
igazitas mindig 100%-on legyen.

Ledllitas (System OFf)E)

A vezérld automatika ledllitasahoz nyomja mega  Mode gombaot annyiszor, hogy a nyil a Ledllitas
[System fol@lélla'sra mutasson. A kijelzdn két masodpercen belil megjelenik az OFF felirat.
Az éppen mikidd magnesszelepek ledlinak. Minden aktiv program megszakad, és az dntazés ledll.
Ahhoz, hogy a vezérld automatika visszaalljon a normal automata midkodésre, nyomja meg
egyszer @ PMode gombot. Ekkor a kijelzdn a pontos idéd jelenik meg.

Programozhatd esdnap (Rain Off)

Ez a funkcio lehetdséget ad a felhasznalonak, hogy 1-t6l 7 napos periodusra leallitson minden
beprogramozott Gntdzést. Miutan a beallitott esdnap periddus letelt,
a vezérld automatika visszaall az automata ontozésre.

1. MNyomja meg a#»Mode gombaot annyiszar, hagy a nyil a System Off dllasra mutasson.



Automata iizemméd (Automatic Watering){j Hunter Quick Check aramkor diagnosztikai vizsgalat
Miutdn beprogramozta az Eco-Logic vezérld automatikat, nyomja meg a®EdMode  Ennek a funkcidnak a segitségével konnyen fellelhetdek a vezérld automatika kibelezési problémai.
gombot annyiszor, hogy a pontos id6t mutassa a készilék. Ebben az allasban, 1

Pt T : i Egyszerre nyomja le agy, @, L&, ombot. A kijelzén az Gsszes ikon megjelenik.
a megadott inditasi idGpontokban az dntdzési program el fog indulni. EY ulals 0000 J &l

MNyomija le a§gombot, hogy a Quick Check daramkér diagnosztikai vizsgalat elinduljon.

Kézi inditas — dsszes zéna (All Stations)s™ 2.

Ez a menlpont lehetdwve teszi az adott program dsszes zonajanak sorban
(egymas utan) vald elinditasat.

1. Myomja le és tartsa harom masedpercig lenyomva al gombot.
Ekkor megjelenik a{'}?iknn. a program betljele és a zdnaszam.

2. ARDpomb megnyomasaval valassza ki a kivant programot.
Alpvagyl@ gomb megnyomasaval tudja beallitani, hogy mennyi ideig
antbzzén az adott zona, ha a kijelzdn megjelendtdl eltérd ontbzési iddt szeretne.
Ha a kivetkezd zondra szeretne lépni, nyomja meg all} gombot.

5. lIsmételje a 3. és 4. lepéseket, amig el nem éri azt a zonat, amelyiktd| az
ontdzest kezdeni akarja.

A kézi dntdzés ket masodpercen belil elindul, és végig fut az dsszes zona.
A kézi dntdzés befejeztével a vezérld visszadll automata Gzemmaodba anélkil,
hogy a korabban beéllitott program megvaltozna.

Kézi inditds — egy zona (One Station)<Y
Ez a mendlpont lehetdvé teszi az adott program egy zonajanak elinditasat.

Esdérzékeld kiiktatasa

Az estérzekeldt ki tudja iktatni, amennyiben kézi inditast szeretne, mikozben
az esderzékeld letiltja az ontozést.

1. Nyomja meg allgombot, és tartsa két masodpercig lenyomva,
amig a kijelzéin meg nem jelenik az ON®*kon.

2. Nyomja meg s{grgombot az esdérzékeld kilktatasahoz. Ekkor megielenik az DFF@ikun a kijelztn,
A vezérld automatika memadoriajanak torlése

Ha ugy gondolja, hogy rosszul programozta be a vezérld automatikat, lehetdsége
van minden betaplalt adat és program torlésére.
1. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva al, £, ésGygombot.

Myomja be a vezérld automatika kibel bekdtéseinél talalhato RESET gombot.

3. 2 masodperc mulva, amikor a kijelzdn megjelenik a 12:00 AM felirat,
engedje el a @,10Y, s &y gombot, igy az 6sszes a memdaridbol minden
betaplalt adat torlGdott, és a vezérld automatikat djra lehet programozni.

Hibaelharitas

Meéhany masodpercen belll a rendszer az Gsszes zona bekitését leellendrzi.
Ha a készulék zarlatot érzékel, a kijelzdn az ERR felirat jelenik meg a
villogo zonaszam mellett.

Normal/korlatozott programozasi méd
A vezérld automatikan emelni és csdkkenteni is lehet a programozasi mad szintjét.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva af@gombot. Nyomja le af@l} gombot.

2. 1Engedje el afg@eés aluygombot.

3. AQvapy@zomb megnyomasaval tudja bedllitani a programozasi modot:
Mormal mod (2 program/4 inditasi ida)
Korlatozott mad (1 program/1 inditasi idd)
Emelt mod (3 program/4 inditasi idd)

Miikodési jellemz&k

2 fliggetlen ontdzési program
«  ronak ontdzési ideje: 0 perc és & ora kozott allithato, 1 perces [épésekben
= inditasi iddpont: napi 4 inditdsi iddpont programonként, dsszesen napi 12
+  Ontdzes Gtemezése: 365 napos naptar, paros vagy paratlan napokon torténd ontozes,
idékozankenti dntozés (1-t0l 31 napos idokozonként}
«  egyszerd kézi inditas
«  eyszakhoz igazitas (10%-tol 150%-ig)
« programozhato esdnap (1-t6l 7 napig)

Elektromos jellemzék

+ transzformator bemenet: 230VAC 50/60Hz

« transzformator kimenet: 24VAC 0,625 A

+  zonakhoz kimend aramerdsseg: 00,56 A

+«  8%-ps glem (nem tartozék) megdrzi a pontos iddt
+  elektromos rovidzar elleni védelem

*  tartos memoria az adatok tarolasara

«  eurdpai szabvanyoknak megfelel

Tanusitvany és bizonyitvany az eurépai szabvanyokhoz

A Hunter Industries kijelenti, hogy az Eco-Logic ontdzd vezérld automatika megfelel
az elektromagneses sugarzasra (87/336/EEC), és az alacsony feszlltségd
gepekre [73/23/EEC) vonatkozo eurdpai szabvanyoknak és eldirasoknak.
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Probléma Hiba oka

Megoldas

a kijelzd azt jelzi, hogy Gntdzés van

folyamatban, de nincs ontdzés
- a rendszerben nincs viznyomas

- hibas vagy rosszul bekotatt magnesszelep.

- elromlott a szivattyd vagy zarlatos a szivattydinditd relé| - ellendrizze a szivatty(t és a szivattylindito relét, ha rossz cserélje

- gllendrizze a magnesszelepet és annak bekotését

- nyissa ki a fdelzaro csapot

a kijelzén villog az idd

- a vezerld automatika most lett eldszar bekapcsoha

- hosszabb dramszinet volt, amely lemeritette az elemet

- allitsa be a pontos idGt

- cseréljen elemet és programozza Ujra a vezérld automatikat

- rovidzarlat
- hibas szolenoid

a magnesszelep nem nyit ki

-ellendrizze a bekiteseket
- cserélje ki a szolenoidot

a kijelzn az ERR felirat lathato és egy szam (1-6)

zonanal, vagy hibds szolenoid

- alulmeéretezett vagy zarlatos kabelezés az adott

- ellendrizze adott zonanal a kabelezeést és a magnesszelep szoleniodjat,
ha kell cserélje ki a szolennidet. barmely pomb megnyomasaval tirdlhei az ERR feliratat

a kijelz6n az P ERR felirat lathato

vagy a mesterszelephez

2arlatos szivattydinditd relé vagy mesterszelep kabelezés
- nem kompatibilis vagy hibas relé vagy szolenoid
- alulméretezett kabelezés a szivattydindita reléhez

- ellendrizze a szivattydinditd relé vagy a mesterszelep kibelezését.
birmely gomb megnyomasdval tordlhei az P ERR feliratot

- gllendrizze a szivattyuinditd relé miszaki adatait. ne lépje tdl a vezérld
autiomatika elektromos kapacitdsat. a hibds alkatrészeket csaralje ki

- haszndljon nagyobb keresztmetszetd kdbelt

a kijelzén a NO AC felirat lathatd - nincs hilazati fesziltség

(a vezérld autiomatika nem kap aramot)

ellendrizze a transzformator bekdtését

az esoerzekeld nem tiltja le az Ontdzést

- az esdérzékeld hibas, vagy rosszul kototte be
- atr estérzakeld bekitésekor nem tavolitotta el az athidala femiemezkeét
- adott 26na(kjndl be lett programozva a2 esbérzékeld megkerilése

- gllendrizze, hogy jo-e az esdérzékeld, és hogy helyesen lett-e bekdtve
- tavolitsa el az athidald fémlemezkét a sorkapocs SEN jeldlesd csatlakozoibal
- adott zénalkinal tArdlje az esbérzékeld megkerilésdt {ldsd 11, oldal)

a kijelzé lefagyott, vagy hibds informaciot mutat| - tuldram

- tordilje a vezérld automatika memaoridjat a 24. oldalon leirtak alapjan
(& vezérld automatika memaoriajanak tirlése)

az automata dntdzés nem indul el a beallitott
inditasi idépontban, pedig a forgokapcsold

nincs a rendszer leallitasa (System Off) allasban

- a pontos idd bedllitasanal a déleldtt (AM)
és a delutan (PM) rosszul lett beallitva
- az inditasi idd beallitasanal a delelatt {AM)
es a délutan (PM) rosszul lett bedllitva
- az inditdsi idd ki van kapcsolva (OFF)
- a vezerld automatika nem kap halozati fesziltséget

- 3 pontos idd beallitasanal javitsa a deleldtt [AM) &s a délutan (PM) beallitasat
-3z inditasi idd beallitdsanal javitsa a deleldtt (AM)] és a délutan [PM) bedllitasat
- dllitson be inditasi iddpontot {lsd az Ontdzesi program inditasi idejenek beallitasanal]
- llendrizze a halozati bekotést

a vezérld automatika folyamatosan dntdz

- til sok inditdsi iddt programozott be

- egy program elinditasahoz elegendd egy inditasi idd megadasa
{ldsd az ontozeési program inditasi idejének beallitasanal)

Hunfer
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