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Az ESP modulos vezérlé automatika idedlis hazi kertek
és kisebb méretli kozteriiletek ©6ntozérendszerének
vezérlésre. Kiltéren és beltéren egyarant
felszerelhet6. Az alapegység bévité modulok nélkiil
négy magnesszelep és egy mesterszelep vagy
szivattyudinditd relé vezérlésére képes. B6vit6 modulok
beszerelésével a vezérl6 automatika 13 zonat és egy
mesterszelepet vagy szivattydinditdé relét tud
mikodtetni.

ESP modulos bovitheto vezérlé automatika

A VEZERLO AUTOMATIKA HELYENEK
KIVALASZTASA
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Felszerelés kiiltérre
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Ovatosan huzza ki a szalagkabelt az ellap hatuljan
talalhato csatlakozdbdl.

FIGYELEM! A szalagkabel visszahelyezésénél lgyeljen
arra, hogy a kabel piros jelzése felll legyen.
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VEZERLO AUTOMATIKA FELSZERELESE IIl. HALOZATI ARAM BEKOTESE
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Valasszon a fal tipusanak megfelel§ tiplit a
csavar rogzitéséhez. A hdatoldalon taldlhatd
kulcslyuk alakd nyilasnal akassza fel a vezérlg
automatikat.

Allitsuk  vizszintes helyzetbe a  vezérls

automatikat, és jeloljuk be az alsé rogzité
lyukak helyét a falon.
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Az alsé rogzitd lyukakon keresztil csavarozzuk ﬂ

a vezérlé automatikat a falhoz. Ellenérizzuk,
hogy a rogzités megfelelG-e.
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Haszndljunk megfelel6, erés aramu
kabelcsatlakozét. Kossiik 6ssze a kabeleket:
barndt a barnaval

kéket a kékkel

z6ld/sargat a zo6ld/sargaval

MEGJEGYZES: A z6ld/sérga foldvezeték
bekotése kotelezd!



IV. MAGNESSZELEPEK BEKOTESE

-
elelel|

Zona szelepek

pa s Y i

|z
b |0 |6 = i

Mester szelep

MEGJEGYZES: A fejezetben leirtak bekotésére csak abban az esetben van sziikség, ha az 6ntdz6rendszerhez
mesterszelep vagy szivattylinditd relé csatlakozik. A vezérl6 automatika nem biztositja az er&saramu

megtaplalast a szivattyunak.
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MAGNESSZELEP ELLENORZESI PONT

A magnesszelep ellenérzési pont(VT) allando 24 V-ot
biztosit, mellyel konnyedén ellendrizhetjiik a
magnesszelepek megfelel6 kabelezését.

230V 230V /400V

Power relay

= To "MV"

SZIVATTYUINDITO RELE

Pump start relay

A vezérlé automatika MV jelolésl csatlakozéjahoz
mesterszelepet  vagy  szivattydindito relét
csatlakoztathatunk. Az MV jel6lésd csatlakozd csak
abban az esetben  biztosit fesziiltséget,
amennyiben az egyik magnesszelep mikodik.



V. HASZNALATON KivVULI MAGNESSZELEP-CSATLAKOZOK BEKOTESE
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FIGYELEM! Szivattyuindité relé hasznalatakor, hogy megel6zzik a szivattyu
karosoddsat, a hasznalaton kiviili magnesszelep-csatlakozdkat kossiik 6ssze az
egyik bekotott magnesszelep csatlakozéjaval.

Amennyiben nem igy jarunk el, és ezek a korok véletleniil bekapcsolédnak,
el6fordulhat, hogy a szivattyu akkor is jar, amikor egyetlen magnesszelep sincs
nyitva, és ez a szivattyu tulmelegedését és leégését okozhatja.
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VI. ESOERZEKELO BEKOTESE
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EsGérzékeld
bekotési pont

1. Abban az esetben, ha nem hasznalunk esGérzékel6t, hagyjuk a helyén az
esGérzékeld csatlakozoit 6sszekots athidalast.
2. Rain Check esGérzékel6t és talajnedvesség érzékel6t ne kossink az

esGérzékelS csatlakozoiba, hanem a kdzoés (COM) vezetéket szakitsuk meg
vele.



VI1.BOVITO MODULOK CSATLAKOZTATASA (TOVABBI VIIl. A VEZERLO AUTOMATIKA FELSZERELESENEK BEFEJEZESE
MAGNESSZELEPEKHEZ)
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1. A bdvité modulokat a vezérl6 automatika mikodése kozben is
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csatlakoztathatjuk. -
2. Miel6tt a bovité modult valamelyik szabad nyildsba helyezziik, ESPMADUAR

gy6z6djink meg réla, hogy a kar nyitott allasban van. © >

A kar jobbra csusztatasaval rogzitsik a bévité modult




GOMBOK ES KAPCSOLOK

A jobb oldali dbra az ESP modulos vezérl6 automatika gombjait, kapcsoloit
és kijelz6jét mutatja:

1.

LCD (folyadékkristalyos) kijelz6 — normal m(ikodés kozben a
pontos id6t, programozds kdzben pedig a programozott adatokat
mutatja. Ontézés sordn az éppen miikddd magnesszelep
zoénaszamat, és az 6ntozésbdél hatralevés id6t mutatja.

Vészjelzés — bekapcsol a kdvetkez6 esetekben:

* Az esGérzékel6 felfliggesztette az 6ntdzést

* Avezérl6 automatika rovidzarlatot érzékel

* Programozasi hiba tortént

Fel-le és ON-OFF (be-ki) gombok - a programozasi adatok
bevitelére szolgadl, valamint az 0Ont6zési napok be- és
kikapcsolasara.

Kézi inditas / lépteté gomb — ‘Waz Ontdzési program vagy egyes
magnesszelepek kézi elinditdsara szolgdl. +—! programozaskor a
kovetkez6 adathoz léptetésre szolgdl

Program gomb — az A, B vagy C OntOzési program kivalasztasara
szolgal
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EsGérzékel6 megkeriilé (Bypass) kapcsolé — beallithatjuk vele,

hogy a vezérl8 automatika figyelembe vegye (& ),

vagy figyelmen kivil hagyja (Eiaz esGérzékeld jelét.
Forgokapcsoléo — a vezérl6 automatika ki- és bekapcsoldsara,
valamint programozasra szolgal
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PROGRAMOZAS

I1l. PONTOS IDO BEALLITASA

Il. PROGRAM KIVALASZTASA ®

. DATUM BEALLITASA ‘%
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IV. ONTOZESI CIKLUS KIVALASZTASA @

Minden 6nt6zési program a kdvetkez6 négy ontozési
ciklus egyike szerint mikddhet. Valasszuk ki a
megfelel6 0Ontozési ciklust és kovessik az aldbbi
utasitasokat.

1 7: A hét kivalasztott napjain fog 6ntozni a
rendszer
2 4 6: A paros napokon fog 6ntdzni a rendszer
1 3 5: A paratlan napokon fog 6ntdzni a rendszer
1 31:Id6kozonkénti 6ntdzés kivalasztasa
(pl.: 2 vagy 3 naponta, stb.)

A. 1 7 (A hét adott napjain torténé oOntozés
kivalasztasa)

2 _ Kedd
3 - Szerda

4 - Csitortok

5 - Pentek

6 - Szombat

7 - Vasiarnap
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B. 246 /135 (Paros vagy paratlan napokon

Y24

torténd ontozés kivalasztasa)
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C. 1 31 (Id6kozénkénti 6ntdzés beallitasa)
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V. AZ ONTOZESI PROGRAM INDITASI
IDEJENEK BEALLITASA
)

(|

= Ontozési ciklus ma indul

= Ontézési ciklus holnap indul

= Ontézési ciklus két nap miilva indul
...= Ontézési cilus ...... muiilva indul

H:A0 }
HOURS  MINJTES

Az inditasi id6 torléséhez addig nyomjuk a 1 vagy a |
gombot, amig az OFF felirat meg nem jelenik 23:45 és
0:00 kozott.
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Tovabbi inditasi id6 beadllitasdhoz nyomjuk meg a
<+— gombot. Ha sziikséges ismételjik meg.



VI. A ZONAK ONTOZESI IDEJENEK BEALLITASA 8 Ifll

Minden egyes magnesszelep ontozési idejét 0 és 6 ora kozott tudjuk beallitani (az
elsé éraban 1 perces ugrasokkal, ezt kévetGen 10 percenként).
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MEGIJEGYZES: Amennyiben a forgékapcsolét olyan zénaszamhoz &llitjuk, amelynek
a bévité modulja hianyzik, a kijelz6n az aldbbi izenetet lathatjuk: NO 5-7, NO 8-10,
NO 11-13.

FIGYELEM! Abban az esetben, ha minden zéna 6ntdzési idejét 0-ra allitottuk, a
vészjelzés bekapcsol.

| A 1 ésa | gombokkal
J i | | e i

. & F ) | | || allitsuk be az 6ntozési

i ” /7 id6 hosszat.
Amennyiben azt
szeretnénk, hogy
valamelyik zéna ne
Ontdzzon a kivalasztott
OntOzési programban, allitsuk 0-ra az 6nt6zési idejét. A kivalasztott 6ntdzési
program minden zéndjanal végezzik el a 2-es és 3-as |épést. Amennyiben
szlikséges a B és C programban is végezziik el a Iépéseket 1-3-ig.

VII.EVSZAKHOZ IGAZITAS (ViZHAZTARTAS) U‘j]

Ez a funkcié lehetGséget ad, hogy az Osszes zéna OntOzési idejét egységesen
megemeljiik vagy lecsokkentsiik szdzalékosan. A beadllitdést 0 és 200% kozott
végezhetjik el, mely az Osszes programra vonatkozik. A 1 és a | gombokkal
végezhetjik el a beallitdsokat. Az alapérték 100%.
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Az évszakhoz igazitds minden zéndnal a programozasnal beallitott értéket veszi alapul.
Ha példaul az egyik zéna 6ntozési ideje 10 perc, és az évszakhoz igazitds mértéke
120%, ebben az esetben ez a zéna 12 percig fog 6ntozni.

FIGYELEM! Amennyiben az évszakhoz igazitds mértéke nem 100%, automata
Uzemmodban egy % jelzést lathatunk a kijelzén.



VIIl. AZ ONTOZES ESETI LETILTASA '@

Az ESP modulos vezérl6 automatika lehet6vé teszi, hogy el6re meghatarozott napokon

az ontozést letiltsuk. Ez a 2 4 6 (paros), 1 3 5 (paratlan) napokon torténé ontozésre, és
az 1 31 id6kozonkénti ontozésre vonatkozik.

Nyvemja meg az OFF gombot amely napen
nem kivdn éntozni. Visszadllitashoz nyomja
meg az ON gombot
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Paros / paratlan napos vagy
ciklus éntézés
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Valassza ki a hét egy napjat

IX. MESTERSZELEP, ILL. SZIVATTYU INDITO RELE BEALLITASAI

Ismételje meg a
3 4 Iépést a

tovabhi
szelepeknél




X. ZONAK INDITASA KOzZOTTI SZUNET BEPROGRAMOZASA

XI. KIEGESZITO MAGNESSZELEP MUKODTETESE 11317

A kiegészit6 (13.) magnesszelep vagy a tobbi mdgnesszelephez hasonldan
mkodik, vagy ugy allitjuk be, hogy az es6érzékel6tdl flggetlentl mikodjon.
Utdbbi esetben ennek a kiegészité mdagnesszelepnek a csatlakozasi helye egyéb

kerti berendezések m(ikodtetésére is felhasznalhaté, pl.: szokSkuthoz vagy kerti
vilagitashoz.

Nyvomja az OFF
gombot 3
-, masodpercig
e
A | -
{ L

Nyomjuk le egyszerre a 1 és a | gombokat, amig a kijelz6n meg nem jelenik
(bﬂ:’szimbélum, mely azt jelzi, hogy a magnesszelep az esGérzékel6tél fliggetlendl

mikodik. Visszadllitdshoz ismét nyomjuk le a 1 és a | gombokat, amig a (ﬂ:’
szimbdlum el nem t(inik.



XI. TESZT PROGRAM MINDEN ZONARA M

XI1.ZONA/ZONAK KEZI INDITASA \W ﬂ;j]
Ez a funkcié lehetGséget ad, hogy az Gsszes zonat adott

id6re, sorrendben elinditsuk. Az alapbeallitas 2 perc.
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l Csakkentheti vagy novelheti az éntézési idst
kézi inditdsn4l is. Ha térélni szeretné dllitsa a
taresiat 3 misodpercre a EI 4lldsra.

Visszatéréhez dllitsa a E dllgsra.
= A A
= | |
WINUTES
-m A » _jl E
=l E cif e
Ismételje meg az 1 és 2 (5]
lépéseket a tobbi szelepnél
(3 Nyomja meg az inditidshoz

Miutdn befejezéddtt a kézi inditds, a
O 4- alapbedllitis 2 perc

kijelzé" visszaill a pontos idé kjelzésére.
| L




. , . w XIV. A VEZERLO AUTOMATIKA MEMORIAJANAK TORLESE
Xll.  ONTOZESI PROGRAM KEZI INDITASA \
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Nyomjuk le egyszerre a 1T és a | gombokat és tartsuk 5 masodperig lenyomva, amig
a kijelz6n meg nem jelenik a RESET OK felirat.



HIBAELHARITAS

PROBLEMA

a vezérl6 automatika nem 6ntoz
automatikusan

a kijelz6 azt mutatja, hogy az egyik zéna
0ntoz, de valdjaban nincs 6ntozés

nem indul egy zéna

a kijelz6 részben vagy teljesen Ures

HIBA OKA

1. aforgdkapcsold OFF allasban van

2. az 6ntozési program inditdsi ideje nem lett
megadva

3. amainapot nem programoztunk be 6nt6zési
napnak

4. az 6ntozés eseti letiltasa beallitas megakaddlyozza
az 6ntozést

5. azévszakhoz igazitas mértéke 0%-ra lett allitva

6. azes6érzékelf letiltja az 6ntozést

7. nincs esGérzékelS bekotve a vezérlé automatikaba,
és az es6érzékeld csatlakozéit 6sszekotd athidalds
hidnyzik

8. nincs 6ntozési id6 beadllitva az adott zonahoz

9. alulméretezett vagy zarlatos kabelezés az adott
zénanal, vagy hibas szolenoid

10. az esGérzékeld letiltja az 6ntHzést

11. az 6ntOzési program inditasi ideje nem lett
megadva

12. az évszakhoz igazitas mértéke 0%-ra lett allitva

13. elektromos tulfesziiltség vagy villamcsapas

karositotta a vezérl6 automatika elektronikajat

MEGOLDAS

1. allitsuk a forgékapcsolét AUTO 4lldsba

2. dllitsuk a forgdkapcsoldt az U inditasi id6 allasba és ellenérizziik a
bedllitasokat

3. dllitsuk a forgdkapcsolodt az @ ontozési ciklus allasba és ellendrizziik a
bedllitasokat

4. amennyiben a beallitasok megfelel6ek, nincs szlikség valtoztatasra

5. emeljik az évszakhoz igazitas mértékét

6. kapcsoljuk at az ‘:ﬂﬁ]es(ﬁérzékelé megkerilé (bypass) kapcsolot
amennyiben az 6nt6zés elindult, az eséérzékelé megfelel6en
m(ikodik, nincs szlikség javitdsra

7. kapcsoljuk at az (&) esGérzékels megkeriil§ (bypass) kapcsolét
hidaljuk at az esGérzékel6 csatlakozdit

8. dllitsuk a forgdkapcsoldt az 6ntdzési idd alldsba és ellendrizziik a
bedllitdsokat

9. akijelz6n az ERR felirat lathatd az adott zéna szdmaval
ellendrizze a kdbelezést és a magnesszelep szoleniodjat, ha kell,
cserélje ki a szolenoidot
AUTO allasban a < gomb megnyomasaval oldhatja a vészjelzést

10. lasd a 6-0s pontot

11. lasd a 2-es pontot

12. lasd a 5-0s pontot

13. Nyomjuk meg a RESET gombot

amennyiben nem tortént maradandé karosodas, a vezérlé automatika
rendeltetésszertien fog mikodni



akkor indul el az 6ntdzés, amikor nem
kellene

vilagit a vészjelzés

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

megnyomtuk a kézi inditds gombot

véletlendl beallitottunk egy masik inditasi id6t is

a programok kozott atfedés van

nincs beallitva inditasi id6é
nincs beallitva 6ntdzési id6
az évszakhoz igazitds mértéke 0%-ra lett allitva

alulméretezett kabelezés az adott zdnanal

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

amennyiben le szeretnénk allitani az 6ntozést, allitsuk a
forgdkapcsoldt 3 masodpercre OFF allasba, majd vissza AUTO allasba

allitsuk a forgdkapcsolét az  inditasi id6 allasba és ellendrizziik a
bedllitasokat
az 6ntozési programok feltorlédnak, amennyiben elindul az egyik,

mikdzben fut egy masik, ell€nBrizze a bedllitdsokat

meg, allitsuk a forgdkapcsoldt AUTO allasba és a vészjelzés kialszik
minden 6nt6zési id6 ki lett torolve, legaldbb egy ont6zési idét adjunk
meg, allitsuk a forgdkapcsoldt AUTO allasba és a vészjelzés kialszik
emeljik az évszakhoz igazitds mértékét, allitsuk a forgdkapcsoldt
AUTO 4llasba és a vészjelzés kialszik

ellenérizze adott z6ndndl a kdbelezést és a magnesszelep szoleniodjat,
Iasd a 9-es pontot
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